
Montageanleitung
¥lauffangwanne und Sicherheitsabschaltung
Die Funktionsweise der SCHRAG-¥lauffangwanne beruht auf dem Lichtschrankenprinzip, d.h. ein Stromkreis, 
geschlossen durch einen Lichtstrahl, wird durch Unterbrechung des Lichtstrahles geºffnet. Bei einer evtl. 
Undichtigkeit wird durch Einlaufen von Heizºl in die Gabellichtschranke der geschlossene Stromkreis 
unterbrochen. Durch die eingebaute Sicherheitsabschaltung wird die ¥lpumpe automatisch abgeschaltet. Die 
rote Kontrolllampe leuchtet auf ĂStºrungñ, Ein unkontrollierter ¥laustritt, meist verbunden mit hohen Sach- und 
Umweltschªden, wird im abgesicherten Bereich verhindert. Bei normalem Betriebszustand leuchtet die gr¿ne 
Kontrolllampe ĂBetriebñ.

1. Einbauvorschlag
¥lauffangwanne unter der ¥ldruckpumpe mit den Befestigungsºsen an der Wand befestigen. Nun wird
der Stecker der ¥lpumpe in die Schukosteckdose des Steuergerªtes der Sicherheitsabschaltung gesteckt.

2. Einbauvorschlag
Soll die Sicherheitsabschaltung 
ohne die ¥lauffangwanne in die 
¥lpumpe eingebaut werden, dann 
m¿ssen im Sockel der ¥lpumpe 
Besfestigungslºcher gebohrt wer-
den. Die Gabellichtschranke wird 
nun mit Spitzkrampen befestigt. 
F¿r den elektrischen Anschluss gilt 
der 1. Einbauvorschlag.




